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Inhalt der Verpackung

Ihr Paket enthalt folgende Bestandteile:
* FRITZ!Box

* Netzteil

e /4, Meter DS-Anschlusskabel

e 1,5 Meter LAN-Kabel

e Detaillierte Installationsanleitung

e Fritz!Box Notizkarte mit Zugangsdaten

Die Fritz!Box 7590 enthilt zusatzlich:
e 4 Meter DSL-Kabel

e TAE-/RJ45-Adapter

e TAE-/RJ11- Adapter
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Vorbereitung

Bitte wahlen Sie den optimalen Standort

Mit der richtigen Wahl des Standortes kénnen von Anfang an Hindernisse fir das
WLAN vermieden werden. Positionieren Sie deshalb den Router méglichst zentral
im Nutzungsbereich an einer erhéhten Position, nicht auf dem Boden.

Mdégliche Hindernisse:

e Wande, Badezimmer, Ecken.

Vermeiden Sie Storquellen

Auch unscheinbare Gegenstande kénnen das WLAN Signal erheblich stéren.
Mdégliche Storquellen:

e Radio, TV, Schranke

* Ablage in Facher von Schranken o.a.

Zeitaufwand bei der Fritz!Box-Einrichtung

Internetverbindungen

¢ 5 Minuten

Einrichtung der Telefonie (optional)

¢ 10 Minuten (L&nge kann aufgrund der Anzahlvon Rufnummern variieren)
WLAN/Netzwerk einrichten (optional)

e 15 Minuten (erweitere Einstellungen, sowie die Anbindung von Anwendungsge-
raten kann deutlich abweichen)

Installation

Anschluss der Fritz!Box an die Anschlussdose
Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
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Installation
Die LEDs der Fritz!Box

Power/DSL: (nicht bedienbar)

® Leuchtet bei DSL-Verbindung

® Blinkt, wenn DSL unterbrochen ist

WLAN: (bedienbar)

® Driicken um WLAN an und aus zu schalten

® Leuchtet, wenn WLAN Aktiv ist

Fon/DECT: (bedienbar)

® Leuchtet bei einem Telefonat

® Driicken um Telefon wiederzufinden
Connect/WPS: (bedienbar)

® Dricken fir WLAN- oder DECT-Gerat anmelden
® Blinkt wahrend ein Gerat angemeldet werden kann
Info: (nicht bedienbar)

® Blinkt bei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
® Blinkt rot bei wichtiger Nachricht

(= Power/DSL
C_==m WLAN
C__ww»  FON/DECT
C_www  Connect/WPS

C_ ) Info

Installation
Einrichtung der Internetverbindung

1. Die FRITZ!Box muss auf Werkseinstellungen eingestellt sein.

2. Steckverbindungen herstellen.

3. Abwarten, die Fritz!Box startet automatisch zwei mal, bis Power und
WLAN durchgehend leuchtet.

4. Login auf der Fritz!Box nach den Zugangsdaten (im Paket der FB enthalten).

Nachdem Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss angeschlossen haben und Ihre Gerate
mit der FRITZ!Box verbunden haben, kdnnen Sie die FRITZ!Box einrichten.
Verwenden Sie nun die nachfolgende Einrichtungsanleitung, um lhre Internet-
verbindung einzurichten.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich die FRITZ!Box in Werkseinstellungen befindet.

Nun beginnen wir mit der Einrichtung lhrer Internetverbindung.

Bitte 6ffnen Sie auf ihrem Computer den Internetbrowser und geben Sie oben in
der Adresszeile fritz.box ein.

Nun erscheint die Anmeldemaske ihrer Fritzbox, dort geben sie bitte ihr fritz-
box-Kennwort ein und klicken darunter auf Anmelden.



FRITZ!Box 7590 AX

Willkomimen bel thees FRITZIBox

Danach klicken sie rechts auf Weiter um mit dem Einrichtungsassistenten zu
beginnen.

'J" FRITZ!Box 7590 AX

Hier klicken Sie nun auf Fortschritt anzeigen.

Fortschritt der Einrichtung

© intemetaugang enrichten

Es offnet sich ein Pop-Up-Fenster. Dort wahlen Sie Einrichtung jetzt beenden.

Machten Sie die Einrichtung beenden?
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Im nachsten Schritt klicken Sie auf Einrichtung abschlieBen.

FRITZ!Box 7590 AX

(2] Obersicht @ intemet > Zugangsdaten ?
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Es erscheint die Ubersicht. Nun klicken Sie auf der linken Seite auf Internet und
darunter auf Zugangsdaten.

Bei Internetanbieter wahlen Sie weitere Anbieter darunter anderer Anbieter und
im dritten Feld, dem leeren Feld, tragen Sie Helinet ein.

Unter dem Punkt Anschluss wahlen Sie nun Anschluss an einen DSL-Anschluss.
Scrollen Sie runter zum Punkt Zugangsdaten.

WLAN
* Tugangadaten
B St Home
Bk (Hagnose

® syem

B wsternetragang nach dem “Obermehmes prifen

Ill'!n\‘ ermeiten

Nun tragen Sie Ilhren Benutzernamen und das Kennwort ein, welches sie mit
dem Dateblatt,lhre Internet Zugangsdaten” zum Vertrag erhalten haben. Jetzt
klicken Sie auf Ubernehmen.
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Speichern des Elnstetlungen

rwich abguicsdoain, i weites

Ihre Einstellungen werden gespeichert. Zur Priifung lhrer Internetverbindung
klicken Sie auf Ok.
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‘} FRITZ!Box 7590 AX

Intetnetverbindung priden

e Prilfung der Infermetvarsndung war elalgrrch

Nach erfolgreicher Priifung der Internetverbindung klicken sie erneut auf Ok.

FRITZ!Box 7590 AX
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+++ Bitte beachten Sie, dass der ndchste Schritt die Einstellungen auf Seite 13
entscheidet +++

Als ndchstes klicken Sie auf der linken Seite auf Internet und darunter auf DSL-
Informationen. Hier priifen Sie, welcher Verbindungstyp eingestellt ist:

ADSL 2+ oder VDSL. Bitte notieren Sie sich den Verbindungstypen fir den spate-
ren Einrichtungsverlauf.

Installation
Einrichtung der Telefonie

S

“" FRITZ!Box 7590 AX

(&) Obersicht A, Telefonie 3 Eigane Rubnummsem

@ internt - % : 5
| gn | S e
i . Telefonie A~ '

Auf durvar Seite kBnnen S {3 \Aummen einr = E

Ansule

AnruMesstwarter st

Trirturtun

Wecksul
fax
Rumehandiurg

e aruenen Potue Fruseamsr

Teistoregrrite
DECT
& Heimnetr

¥ W

SR

Zum Einrichten der Telefonie klicken Sie auf der linken Seite auf Telefonie, weiter
unten auf Eigene Rufnummern und oben auf den Reiter Anschlusseinstellungen.

FRITZ!Box 7590 AX

Q) Obersicht A, Telefonle 3 Eigane Rutnummasn Y
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Hier springen Sie direkt zur Ortsvorwahl.
Im linken Feld lassen Sie die 0 stehen. In das rechte Feld tragen Sie nun bitte lhre
Ortsvorwahlohne 0 ein.

Darunter entfernen Sie bitte jeweils den Haken bei Festnetz aktiv (wenn vorhanden)
und bei Ersatzverbindungen verwenden.

Nun scrollen Sie ganz nach unten zum Abschnitt Telefonieverbindung.

11



FRITZ!Box 7520 AX

@ Ubersicht A, Telelonie > Eigene Butnimmen 7

AL Telefonie - et hrs star s

Asbeater iehatbt, mord Gt TR BTRERMin 3 RGN Lt s Bt vhrva

Annure
AntuMesrmenne
Taletontach

Weckmut

Bulbetunciung

Teletonvegeiter
BacT
Meim

& Heimnets Wartemusik

T oWl

) Smart Home

Wird sin Gesguiich gehalten (2.5 beim Makein], wi w3k , Pty des B keoee eigene Wartemusik sbipiet
B Diagnose
(%) System Telefonigverbindung

adl Assistenten

@ Mvund i

FRITZ!Box 7590 AX
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Rufbetuandiung Telefonieverbindung
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Entfernen Sie den Haken bei Faxiibertragung auch mit T.38.

Darunter klicken Sie nun auf Verbindungseinstellungen fiir DSL/WAN.

Bitte beachten: Je nach Verbindungstyp (ADSL oder VDSL) setzen Sie die Einstel-
lungen wie folgt:

ADSL:

Sie setzen einen Haken im Feld Fiir Internettelefonie eine separate Verbindung
nutzen (PVC).
Bei VPI tragen Sie 1 und bei VCl tragen Sie 33 ein.

ODER

VDSL:

Ansultsetmr

Teefonbuch
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& Smart Home
B Diagnose

B Sysem

Sie setzen einen Haken im Feld VLAN fiir Internettelefonie wird bendtigt.
Bei VLAN-ID tragen Sie 3004 und bei Pbit tragen Sie 0 ein.

Sie setzen einen Haken im Feld Fiir Internettelefonie eine separate Verbindung
nutzen (PVC).
Bei VPl tragen Sie 1 und bei VCl tragen Sie 32 ein.

T Wesien Zogangudaten beniitigt?

Smat Hom
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B Dingnose @) vein
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O 1P Adresse masuell esiegen
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Sie scrollen jetzt nach unten zum Ende der Seite und setzen den Punkt bei Nein.
Die weiteren Auswahloptionen verandern sich. Jetzt setzen Sie einen Punkt bei
IP-Adresse automatisch iiber DHCP beziehen.

Danach klicken Sie unten rechts auf Ubernehmen.
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Jetzt scrollen Sie wieder nach oben und klicken auf den Reiter Rufnummern. Unten
rechts klicken Sie auf Neue Rufnummer.

+++ Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte fiir jede einzelne Ruf-
nummer, die Sie verwenden méchten, neu durchgehen miissen. +++

R trager:
Anbiecsr aut und tiagen Sie i Rulnammet wed dis i meidndate

Anmeldedaten

Teletonie-Anbieter Anderer Anbieter e

Rutauimmer 10¢ die isaree Rudnurssser in dei

Anmeldung* FRITTmBot
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“Rufrummer 1Ur die Anmeigeng

Bitte geben Sl die

Butnummer i der FRITDB

Geten Sie nun bie nre Sutnummer e DIIVOrmanl g ohee SINdErTEchen sin

mumen anbeges, wenn &
staten kinnen She spiter unter “Eigene &

Hier springen wir direkt zu dem Punkt Rufnummer fiir die Anmeldung. Hier tragen
Sie die erste Telefonnummer ein, die Sie nutzen mdchten. Bei Interne Rufnummer
inder FRITZ!Box tragen Sie die gleiche Telefonnummer ein, nur ohne Vorwahl.

Bei dem Punkt Zugangsdaten tragen Sie nun den Benutzernamen, das Kennwort
und das Registrar gemaf des Datenblattes ein, welches Sie zu |hren Vertragsun-
terlagen erhalten haben.

Danach klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Witere Einstellungen zur Rufnammer

SN

Aheia Protocol LT =

Die letzte Anpassung, die nun vorgenommen wird, ist bei der DTMF-Ubertragung.
Diese steht aktuell auf automatisch, andern Sie dies auf RTP oder Inband. An-
schlieBend klicken Sie unten rechts auf Weiter.

Rufnummern speicharm
Foigende Anmeisedates haten Sle fr die newe mmernetruinummer eingegeben
Anderer Angieter
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o= Ltermetmen pber

Nun sehen sie eine Zusammenfassung |lhrer eingegebenen Daten und kénnen
diese nochmals kontrollieren. Stimmen die Daten, klicken sie rechts auf Weiter.

Rufruminecn piiten

T mme eingegat
Anderer Anbicter
PRI I
e iphelinet.de
e Anmesedaten wurden eapeschert,
e Priifung der Tebelonce war srfolgreicn

Es erfolgt die Speicherung Ihrer eingegebenen Daten und die Priifung der Telefonie.
Nach erfolgreicher Prifung der Telefonie klicken Sie auf Weiter.
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o e—— —— Actiates — ¥
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AbschlieBend sehen Sie eine Tabelle, in der lhre Rufnummer gespeichertist. Dergri-
ne Punkt zeigt an, dass Ihre Nummer nun aktiv ist. Damit ist die Einrichtung beendet.

Sie bendtigen Hilfe oder finden eine Einstellung nicht?
Kein Problem! Sie erreichen unsere Technikerkollegen Montag bis Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr unter 02381 874-2000. Wir freuen uns, lhnen helfen zu kdnnen!
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